


Modely řady wireSENSOR umožňují díky

optimálnímu poměru měřicího rozsahu

a velikosti krytu senzoru velmi snadnou

montáž a manipulaci. Vysoká spolehlivost

nainstalovaného senzoru dovoluje dosa-

hovat přesného měření i za nepříznivých

pracovních podmínek (vlhkost, prašnost

a vibrace).

Lankové senzory WDS měří lineární pohyb

přenášený vysoce ohebným ocelovým

lankem. Bubínek, na který se lanko navíjí,

je propojen se snímacím elementem,

jehož výstupní signál je přímo úměrný

měřené vzdálenosti. Měření probíhá

s velkou přesností a rychlostí. Použitím

vysoce kvalitních součástí je dosaženo

velké životnosti a provozní spolehlivosti.

Společnost Micro-Epsilon nabízí širokou

paletu modelů lankových senzorů

s různými typy výstupních elementů. Máte

tedy možnost vybrat si ideální senzor pro

Vaši aplikaci. Pro zvláštní aplikace ve

velkých sériích vyvíjíme a vyrábíme

individuální OEM provedení.

Kryt senzoru

Snímací element

Pružinový motor

Bubínek lanka

Měřicí lanko

s upevňovací

karabinou

Ložisko



analogový digitální analogový digitální analogový digitální analogový analogový analogový digitální analogový digitální digitální -

6-7 6-7 8-9 8-9 10-11 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27

50 mm • •

100 mm • •

150 mm • • •

250 mm • •

300 mm • •

500 mm • • • •

750 mm • • •

1000 mm • • • •

1250 mm • •

1500 mm • • •

2000 mm • • •

2500 mm •

3000 mm • • • •

4000 mm •

5000 mm • • • • •

7500 mm • • • • •

10.000 mm • • •

15.000 mm • • •

20.000 mm • •

30.000 mm • •

40.000 mm • •

50.000 mm • •

IP 20 IP54 IP20 IP54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65/67 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

• • • • • • •

• • •

• • •

• • • • • •

• • •

*) Specifikace pro analogové a digitální výstupy od strany 31.

zavisí na

typu

enkodéru

inkrementální

absolutní

Potenciometr (P)

Napětí (U)

Proud (I)



Lankové senzory od firmy MICRO-EPSILON

vyvinuté na přání zákazníka měří polohu vidlic

u vysokozdvižných vozíků. Na spolehlivé měření

a kompaktní rozměry je u těchto OEM senzorů

kladen velký důraz.

Miniaturní lankové senzory monitorují proces

odpojování satelitu od nosné rakety Ariane.

Přitom hraje hlavní roli odolnost vůči

nepříznivým podmínkám ve vesmíru, přesnost

měření a rozměry senzoru.



Lankové senzory MK30 kontrolují polohu

nastavitelného lékařského lůžka . Díky jejich

kompaktnímu provedení umožňují integraci

v technicky náročných aplikacích při zacho-

vání vysoké přesnosti měření.

Lankové senzory P200 sledují aktuální polohu

kabiny osobních a nákladních výtahů. Senzory

disponují měřicím rozsahem až 50 m a jsou

proto vhodné pro nejrůznější aplikace.



Miniaturní lankové senzory řady MK30/46

jsou koncipovány pro sériové aplikace.

Relativně velký měřicí rozsah při zachování

minimálních rozměrů podstatně zvyšuje

užitnou hodnotu senzoru. Nízké náklady

na kus a kompaktní provedení umožňují

nasazení v oblastech, ve kterých by byly

standardní senzory méně hospodárné.

Modelová řada MK30/46 disponuje vo-

litelnými výstupními elementy, měřicími

rozsahy a třídami přesnosti.

Rozměry v mm, není v měřítku. Podrobný nákres v měřítku na požádání.



v mm

MK30

MK46

P: potenciometr P50 (linearita ±0,5 % MR)

P: potenciometr P25 (linearita ±0,25 % MR)
P: potenciometr P10 (linearita ±0,1 % MR)
Enkodér E (5 ... 24 V DC)
Enkodér E830 (8 ... 30 V DC)

P P P P/E P/E P P/E

50 mm 150 mm 250 mm 500 mm 750 mm 1000 mm 1250 mm

±0,5 % MR 0,25 mm - - - - - -

±0,25 % MR - 0,375 mm 0,625 mm 1,25 mm 1,87 mm 2,5 mm 3,12 mm

±0,1 % MR - - 0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm 1 mm 1,2 mm

±0,05 % MR - - - 0,25 mm 0,375 mm - 0,63 mm

- - - 10 pulsů/mm 6,7 pulsů/mm - 4 pulsy/mm

- - - 0,1 mm 0,15 mm - 0,25 mm

0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,15 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm

1,6 N 1,5 N

P

E

P

E

P

E

WPS z anglického "Wire Position Sensor" označuje lankový senzor

Teplotní rozsah

Linearita

Drátový pot.

Drátový pot.

Hybridní pot.

nerezová ocel s polyamidovým povlakem ( 0,36 mm)

-20 ... +80 °C

cca 80 g

cca 1 N

plast

Typ výstupního elementu

Měřicí rozsah

Upevnění lanka

Snímací element

cca 80 g cca 120 g

MR = měřicí rozsah

montážní oko

radiální kabel, 1 m

upevňovací otvory popř. montážní drážky na pouzdře senzoru

IP 20

Zrychlení lanka

Elektrické připojení

cca 5 g

Pouzdro

Lanko

drátový / hybridní potenciometr nebo enkodér

Specifikace pro analogové a digitální výstupy od strany 31.

cca 2,5 NMaximální síla vytahování lanka

Hmotnost
cca 45 g

Krytí DIN EN 60529
IP54

Enkodér

Montáž senzoru

Minimální síla navíjení lanka

pájecí očka

teoreticky nekonečně vysoké

Rozlišení

Materiál

Enkodér

Drátový pot.

Hybridní pot.



Miniaturní lankové senzory řady MK77

jsou koncipovány pro sériové aplikace.

Relativně velké měřicí rozsahy při

zachování malých rozměrů podstatně

zvyšují užitnou hodnotu senzoru. Nízké

náklady na kus a optimální konstrukce

umožňují nasazení v oblastech, ve kterých

by byly standardní senzory méně

hospodárné.

Rozměry v mm, není v měřítku. Podrobný nákres v měřítku na požádání.



v mm

, 1 m

( ±0,25 % )

radiální

linearita z MR

( ±0,25 % )linearita z MR

(5 ... 24 VDC)

(8 ... 30 VDC)

Typ výstupu E/E830

Měřicí rozsah

drát. pot. ±0,25 % z MR -

enkodér ±0,05 % z MR 1,05 mm

drát. pot. -

enkodér 0,43 mm

Snímací element

Teplotní rozsah

Kryt

Lanko

Upevnění lanka

Průměr lanka

Krytí IP 54

P25 -

CR-P25 -

E radiální kabel, 2 m

P25 -

CR-P25 -

E cca 0,27 kg

Specifikace pro analogové výstupy od strany 31.

nerezová ocel s polyamidovým povlakem

P25

Minimální síla navíjení lanka

Maximální síla vytahování lanka

2100 mm

Linearita
5,25 mm

Rozlišení
0,55 mm

montážní oko

Materiál

-

radiální kabel, 1 m

drátový potenciometr nebo inkrementální enkodér

5 g

MR = měřicí rozsah

Maximální zrychlení lanka

3,5 N

5 N

0,45 mm

IP 20

Elektrické připojení

Hmotnost

-

cca 0,25 kg

-

-

-20 až 80 °C

plast

cca 0,2 kg

pájecí očka



Lankové senzory řady MK120 jsou

koncipovány pro sériové aplikace.

Disponují měřicími rozsahy od 3000 mm

do 7500 mm. Relativně velký měřicí

rozsah při zachování příznivých rozměrů

podstatně zvyšuje užitnou hodnotu

senzoru. Nízké náklady na kus umožňují

nasazení v oblastech, ve kterých by byly

standardní senzory méně hospodárné.

Modelová řada MK120 disponuje

volitelnými výstupními elementy, měřicími

rozsahy a třídami přesnosti.

Rozměry v mm, není v měřítku. Podrobný nákres v měřítku na požádání.



integrovaný kabel ální
integrovaný kabel ální
konektor ální

SA: konektor, axiální

CR: , radi , 1m
CA: , axi , 1m
SR: , radi

P:
U:
I:

potenciometr
napětí

proud
E: enkodér 5 V
E830: enkodér 8 až 30 V

3000 mm 5000 mm 7500 mm 5000 mm 7500 mm

±0,1 % MR 3 mm - - - -

±0,15 % MR - 7,5 mm 11,25 mm

±0,05 % MR - - - 2,5 mm 3,75 mm

- - - 0,77 imp/mm 0,77 imp/mm

- - - 1,3 mm/imp 1,3 mm/imp

3,5 N 3 N 4 N 3 N 4 N

6,5 N 6,5 N 7,5 N 6,5 N 7,5 N

P

E

P

E

P

E

WPS z anglického "Wire Position Sensor" označuje lankový senzor

Maximální zrychlení lanka

Elektrické připojení

3 g

Enkodér

Montáž senzoru

Minimální síla navíjení lanka

Linearita

Hybridní pot.

Hybridní pot.

plast

IP 65

IP 65

integrovaný kabel 1 m, volitelně konektor M12

0,65 kg 0,75 kg

0,65 kg 0,75 kg

Typ výstupního elementu

Měřicí rozsah

Upevnění lanka

Snímací element

Teplotní rozsah

Pouzdro

Lanko

Rozlišení

Materiál

Enkodér

Hybridní pot.

Specifikace pro analogové a digitální výstupy od strany 31.

Maximální síla vytahování lanka

Hmotnost

Krytí DIN EN 60529

MR = měřicí rozsah

integrovaný kabel 1 m, volitelně konektor M12

karabinka, volitelně montážní oko nebo koncovka M4

upevňovací otvory popř. uchycení upevňovacími maticemi

P/U/I inkrementální enkodér

teoreticky nekonečně vysoké

hybridní potenciometr nebo enkodér

-20 ... +80 °C

nerezová ocel s polyamidovým povlakem ( 0,45 mm)



Senzory modelové řady MPM jsou

vyvinuty pro aplikace, které se vyznačují

krátkými a velmi rychlými pohyby

a omezenými prostorovými možnostmi.

Adaptér, který je otočný ve dvou osách,

umožňuje snadnou a rychlou montáž

senzoru.

V koncepci těchto senzorů byly použity

miniaturní součásti v kombinaci s hybrid-

ními potenciometry s cílem dosáhnout

velké provozní spolehlivosti při zachování

vysoké přesnosti měření. Modelová řada

MPM zahrnuje také vysokorychlostní

provedení HG.

Rozměry v mm, není v měřítku. Podrobný nákres v měřítku na požádání.

WDS- 50-MPM 150-MPM 250-MPM 50-HG 150-HG 250-HG

A 55 64 64 61 70 70



v mm

C: integrovaný kabel, 1m

P: potenciometr

zrychlení lanka až 100 g

P P P

50 mm 150 mm 250 mm

±0,2 % MR - ±0,3 mm ±0,5 mm

±0,25 % MR ±0,125 mm - -

potenciometr se

spojitou odporovou

dráhou

Pouzdro

Lanko

Krytí

Vibrace IEC 68-2-6

IEC 68-2-27

MR = měřicí rozsah

Specifikace pro analogové výstupy na straně 31.

IP 65

20 g, 20 Hz - 2 kHz

DIN EN 60529

Minimální síla navíjení lanka

Maximální síla vytahování lanka

1,5 N (provedení HG: 10 N)

3,5 N (provedení HG: 17 N)

Hmotnost

Mechanický šok

Elektrické připojení

50 g, 20 ms

integrovaný kabel, axiální, 3-žilový, délka 1m

cca 150 g

Zrychlení lanka cca 25 g (provedení HG: 100 g)

Teplotní rozsah

Materiál

-20 ... +80 °C

Al-slitina

nerezová ocel ( 0,45 mm)

Montáž senzoru montážní adaptér otočný ve dvou osách o 180° a 360°

hybridní potenciometr

Upevnění lanka závit M4 se dvěma matkami

Typ výstupu

Měřicí rozsah

Rozlišení

Snímací element

teoreticky nekonečně vysoké

Linearita


